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Najwazniejsze wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa dla kierowcow
samochodow ciezarowych
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Kierowca powinien zabezpieczyc
pojazd i tadunek zgodnie z
polityka bezpieczenstwa i
instrukcjami przedsiebiorstwa.

Nalezy przeprowadzic kontrole
wzrokowg samochodu
ciezarowego przed wyjazdem
oraz w momencie przybycia na
miejsce.

Podczas kazdej podrozy nalezy
unikac tras wysokiego ryzyka.

Nigdy nie nalezy przewozic
towardow dla innej osoby poza
dozwolonym tadunkiem.

Nalezy poinformowac zaplecze
administracyjne o zmianach

w planach podrozy lub o
zmieniajgcych sie okolicznosciach.

Mobilnosc i
transport
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Kierowca nie powinien informowac
0 szczegotach dotyczacych trasy
lub tadunku publicznie w mediach
spotecznosciowych lub 0séb sobie
nieznanych.

Nie nalezy zmienia¢ adresu
dostawy bez zgody zaplecza
administracyjnego.
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Kierowca powinien korzystac
jedynie z uprzednio
zatwierdzonych i dobrze
oswietlonych parkingow.

Drzwi powinny byc zablokowane,
okna zamkniete, a urzadzenia
zabezpieczajgce wigczone.

Telefon komaorkowy kierowcy
powinien by¢ w petni natadowany
i W jego pamieci powinny

by¢ zapisane istotne numery
telefoniczne.




1. Ogolne bezpieczenstwo

Nalezy stosowac sie do instrukcji przedstawionych na stronie tytutowej i tylnej niniej-
szej broszury.

Nalezy pamietac, ze przepisy prawa i instrukcje konkretnego przedsiebiorstwa sg
nadrzedne wzgledem wskazowek prezentowanych w niniejszym dokumencie.

2. Przygotowame

Nalezy uzyskac od przedsiebiorstwa wszelkie dostepne instrukcje dotyczace bez-
pieczenstwa.

Nalezy zapewnic¢ poprawne funkcjonowanie wszelkich zabezpieczen i urzadzen zabez-
pieczajgcych w samochodzie ciezarowym.

Nalezy zaplanowac trase, przerwy w podrézy oraz nocne postoje.

Nalezy ustali¢ z wyprzedzeniem doktadny czas i miejsca dostawy/odbioru oraz odpo-
wiednie dane kontaktowe.

Nalezy zarezerwowac wczesniej miejsce na bezpiecznym parkingu.

Nalezy przestrzegac¢ wyznaczonych przez przedsiebiorstwo lub uzgodnionych z klien-
tem ,stref zakazu zatrzymywania”.

Nalezy unikac tras wysokiego ryzyka lub tras wymagajgcych niskiej predkosci jazdy
lub czestego zatrzymywania sie.

3. Odblor

Kierowca powinien zabezpieczyc¢ kabine i wyjac kluczyki ze stacyjki.

Kierowca powinien nadzorowac zatadunek w celu zapewnienia, aby tadunek nie zaginat
lub nie zostat uszkodzony.

Nalezy sprawdzic, czy ktédki, plomby, linki celne TIR oraz plandeki nie sg uszkodzone.
Kierowca powinien sprawdzi¢, czy moze odnalez¢ wtasciwy adres dostawy w systemie
nawigacji.

4. Podczas jazdy

Wszystkie drzwi powinny byc zablokowane, a okna zamkniete.

Kierowca powinien zachowac rozsadng odlegtosc od pojazddw znajdujacych z przodu,
aby mogt wykonac szybki manewr samochodem ciezarowym, jesli zajdzie taka
koniecznosc.

Nalezy zachowac czujnos¢ wzgledem pojazdoéw jadacych z tytu, ktore sledzg samo-
chod ciezarowy lub zachowujg zbyt maty odstep.

Nie nalezy zabierac nieznanych pasazerow.

5. Przerwy w podrozy

Nalezy zatrzymywac sie wytgcznie w bezpiecznych miejscach.

Jesli konieczny jest postoj w innym miejscu niz bezpieczny parking, powinien on byc
krotki.

Wychodzac z kabiny, nalezy zamknac okna, zablokowac drzwi, wtaczyc urzadzenia
bezpieczenstwa oraz zawsze zabrac ze soba kluczyki.

Przed wznowieniem podrozy nalezy sprawdzic, czy nie ma sladow uszkodzenia, inge-
rencji lub nieupowaznionego wejscia.



6. Strefy kontrolowane

Jesli kierowca musi poczekac na dopetnienie formalnosci zwigzanych z przekracza-
niem granicy poza strefg kontrolowang, powinien udac sie do najblizszego miejsca
bezpiecznego postoju.

Jesli przyczepa lub kontener zostang ponownie zaplombowane, kierowca powinien
udokumentowac nowy numer plomby i przekazac te informacje zapleczu admini-
stracyjnemu.

7. Przymusowe zatrzymania

Podczas zatrzymania przez policje nalezy otworzy¢ okno kabiny wytacznie po poka-
zaniu przez funkcjonariuszy identyfikatoréw.

Jesli kierowca ma jakiekolwiek watpliwosci dotyczace autentycznosci funkcjonariuszy
lub jakichkolwiek pojazddw, ktore probujg go zatrzymac, powinien pozostac w kabinie,
nie wytaczajac silnika, i poprosic o eskorte do najblizszego komisariatu policji.

Jesli policja skieruje kierowce na komisariat policji, powinien on wtgczyc¢ urzadzenia
bezpieczenstwa i zapewnic, aby jego samochod ciezarowy i tadunek byty strzezone
pod jego niecbecnosc.

8. Zmiany w planie podrozy

Nalezy uzyskac dodatkowe informacje o wszelkich zgdaniach zmiany adresu dostawy
i je potwierdzic.

Jesli kierowca zabtadzi, powinien zachowac spokgj i sprobowac samodzielnie okreslic
swojg lokalizacje.

9. Podejrzenle przestepstwa lub przestepstwo

W sytuacji, gdy ktos kradnie z samochodu ciezaroweqo, kierowca powinien zablokowac
drzwi, wigczyc silnik i swiatta oraz uzyc klaksonu, aby przyciggnac uwage.

Jesli kierowca podejrzewa, ze stat sie celem porwania, powinien dgzy¢ do kontynu-
owania jazdy samochodu ciezaroweqo.

W przypadku natkniecia sie na ztodziei lub pasazerdw na gape, nalezy zachowac spo-
koj i unikac interakcji, jednoczesnie nie prowokujac konfrontacji. Nie nalezy stosowac
grozb wobec pasazeréw na gape ani zle ich traktowac.

Nalezy jak najszybciej powiadomic zaplecze administracyjne i policje o przestepstwie,
podajac wszystkie znane/zapisane informacje.

10. Dostawa

Nalezy dostarczyc tadunek jedynie do odbiorcy, pod adres dostawy zapisany w doku-
mentach przewozowych.

W razie koniecznosci zmiany terminu dostawy nalezy wczesniej skontaktowac sie z
odbiorca.

Dokumenty przewozowe nalezy przekazac jedynie upowaznionemu odbiorcy.
Kierowca powinien osobiscie monitorowac czynnosci roztadunku, jesli jest to mozliwe.
Jesli przyjecie dostawy przez magazyn wysytkowy nie jest mozliwe w momencie przy-
jazdu, kierowca powinien pojechac do bezpiecznego miejsca.



Kierowca powinien przechowywac
kluczyki do samochodu
ciezarowego w bezpiecznym
miejscu i zawsze miec je przy
sobie.

Dowody tozsamosci i portfel
nalezy zawsze przechowywac
w bezpiecznym miejscu poza
zasiegiem wzrokul.

Kierowca nie powinien
zatrzymywac sie ani podwozic¢
0s0b nieupowaznionych.

Nalezy zawsze przestrzegac
lokalnych przepisow ustawowych
i wykonawczych, w tym
dotyczacych bezpieczenstwa
transportu i bezpieczenstwa
osobisteqgo.

Kierowca powinien by¢ swiadomy
tego, ze ztodzieje mogg

wiamac sie do jego samochodu
ciezarowego w czasie jazdy.

Kierowca powinien byc¢ swiadomy
istnienia ryzyka préb oszustwa,
takiego jak podszywanie sie

pod policje i upozorowane
wypadki oraz ryzyko zwigzane

z fatszywymi dokumentami

i podszywaniem sie pod
pracownikow magazynow.

i=)

Nalezy dzieli¢ sie
doswiadczeniami wynikajacymi
ze zdarzenh naruszajgcych
bezpieczenstwo z innymi
kierowcami.

Kierowca nie powinien
pozostawia¢ dokumentow
przewozowych w widocznym
miejscu w samochodzie
ciezarowym / kabinie.

Kierowca powinien zawsze
zachowac czujnos¢, poniewaz
z jeqo perspektywy tatwiej jest
zidentyfikowac potencjalne
nielegalne dziatania.
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Nalezy niezwtocznie informowac
witadze i kierownictwo o wszelkich
zdarzeniach naruszajacych
bezpieczenstwo.
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Zawsze nalezy dbac o swoje
bezpieczenstwo i unikac
prowokacji majacych na celu
doprowadzenie do konfrontacji.

Kierowca powinien odbywac
szkolenia z zakresu
bezpieczenstwa, gdy sg one
dostepne.

Petne wytyczne dostepne na stronie: https://europa.eu/!Rm49N|;

Aby uzyskac wiecej informacji, prosimy o kontakt: MOVE-EU-LANDSEC®ec.europa.eu




